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[Incrementa la calidad de la lubricación]
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Ahora puede lubricar con total control
Cuando lubrica rodamientos, bombea una cantidad espe-
cificada de grasa, pero ¿cómo sabe que la grasa alcanza de
verdad el rodamiento? Ahora LUBCHECKER  se lo puede
decir. El instrumento trabaja de acuerdo con el método
SPM. Esto significa que mide los impulsos de choque del
rodamiento y esto nos indica el efecto del lubricante en el
rodamiento. De este modo, LUBCHECKER le ayuda a
incrementar la calidad de las rutinas de lubricación, y
consecuentemente, la fiabilidad del servicio de toda la
planta.

Fácil de utilizar
LUBCHECKER es fácil a conectar a su pistola, con imán o
correa. Conecte el transductor al punto de medición en la
carcasa del rodamiento. Utilize un transductor de imán o un
transductor con conexión rapida para conectar a un adapta-
dor SPM. Presione el botón de inicio. El instrumento se
pone a cero. El gráfico de barras muestra toda la escala y el
instrumento está listo para usar.

Conecte su pistola a la boquilla de engrase y comience a
bombear. El gráfico de barras se muestra reducido cuando
la grasa penetra en la zona de carga del rodamiento. Ahora
puede bombear la cantidad de grasa especificada y estar
seguro de que alcanza el rodamiento.

El gráfico de barras se apaga y el instrumento se corta
automáticamente cuando desconecta el transductor del
adaptador. LUBCHECKER es así de fácil de usar. El instru-
mento se adapta fácilmente a su pistola de engrase median-
te un imán o una correa.

LUBCHECKER
®
 muestra que el lubricante alcanza el rodamiento

LUBCHECKER significa mejor mantenimiento
El gráfico de barras no cambia después de la puesta a cero
si el lubricante no alcanza la zona de carga del rodamiento.
Podría ser debido a una boquilla de engrase atascada, una
pistola de engrase vacía o a un tubo de grasa defectuoso.
¡Sin LUBCHECKER no lo podría saber!

Se puede requerir una investigación más amplia si la res-
puesta de lubricación esperada no ocurre. SPM ha dedicado
equipos de medición para análisis detallados. Usando
LUBCHECKER no sólo gana confirmación de la lubricación,
sino que además el lubricante ha alcanzado la zona de carga
del rodamiento - donde realmente se le requiere.

Especificaciones técnicas
Dimensiones: 142 x 65 x 25 mm
Peso del instrumento: 250 g
Principio de medida: Método de Impulsos de Choque
Indicación: Gráfico de barras, 10 pasos
Batería: 9 V, IEC 6LF22
Carcasa: Plástico ABS, IP 54
Rango de temperatura: 0° - 50° C
Transductor, TRA-33: Conexión BNC,1.5 m cable. Se

adapta a todos  conectores SPM
Transductor, TRA-33: Con imán,1.5 m cable

El set LUB-10: Instrumento, transductor TRA-33,
10 adaptadores y correa.

El set LUB-11: Instrumento, transductor TRA-40
 y correa.

Accesorio: 13804  Soporte con imán.
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